BRD-Serien, industricylindrar ENERPAC @

V Fran vanster till hger: BRD-2510, BRD-96, BRD-256, BRD-41, BRD-166

Stor precision
och hog
cykelprestanda
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L Hastighetstabell

' Se i tabellen éver Enerpac
Cylinderhastigheter i de
“Gula sidorna” for att avlasa

cylindrarnas ungefarliga arbetshastighet.
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Sida: 273

i 7 OV INT

¢ Unika monteringsméjligheter fér enklare montering ¥ Kiémanordning som anvénder Enerpacs

¢ Emaljerad yta for battre rostskydd BRD-cylindrar (med gaffelhuvuden pa bda
. . .0 . . andar) pa grund av deras hogtryckskapacitet
e Dubbelverkande manévrering ger kraft i bada riktningar och mo,,tg,mgsf,ex,b,,,tet T

¢ Skrapringen minskar nedsmutsning och férlanger darmed
cylinderns livslangd

e Modeller med amerikanska matt (RD-serien) finns
tillgangliga pa begéran.

Cylinder- | Slag- | Modell- Max. cylinder- Effektiv Oljevolym Minimi- | Max- | Cylinder- | Cylinder- |Cylinderns| Kolv-
kapacitet | langd | nummer kapacitet cylinderarea héjd héjd léngd ytter- inner- stang-
(kN) (cm?) (cm?) diam. diam. diam.

A B C D E F
ton (mm) Tryck Drag Tryck Drag Tryck Drag (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
28 | BRD-41 35 16 51 2,2 14 6 186 214 162 50 25,4 19,0
4 79 | BRD-43 35 16 5,1 2,2 40 17 237 316 213 50 25,4 19,0
155 | BRD-46 35 16 5,1 2,2 79 34 313 468 289 50 25,4 19,0
28 | BRD-91 80 44 11,4 6,3 32 18 223 251 198 63,5 38,1 25,4
8 79 | BRD-93 80 44 11,4 6,3 90 50 274 353 249 63,5 38,1 25,4
155 | BRD-96 80 44 11,4 6,3 177 98 350 505 325 63,5 38,1 25,4
257 | BRD-910 80 44 11,4 6,3 293 162 452 709 427 63,5 38,1 25,4
15 159 | BRD-166 142 77 20,3 10,6 323 169 389 548 359 80 50,8 35,0
260 | BRD-1610 142 77 20,3 10,6 528 276 491 751 461 80 50,8 35,0
23 159 | BRD-256 222 98 31,7 13,7 504 218 424 583 397 92 63,5 47,8
260 | BRD-2510 222 98 31,7 13,7 824 356 526 786 499 92 63,5 47,8

34



Dubbelverkande industricylindrar
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Lasmutter -
For lasning av fot- eller
toppmontering. Skruvas Kapacitet:
pa cylindemns yttre e
génga (Ingar i fot- och 4 - 23 tOn
toppmonteringssatser).
Slagléngd:
28-260 mm
Maximalt arbetstryck:
700 bar
Fotmontering Toppbeslag Ledbeslag
Monteras pé Monteras pa Skruvas pé kolvstdngen L —— Gaffelhuvud (tillval)
cylindergéngan. cylindergéngan. eller i cylinderbotten. ]
Q
Modell- BRD-Cyl. Dimensioner (mm) = e -P
nummer (ton) A B [c[DbJ]EJFI]H N oo
Fotmontering med lasmutter p :
BAD-141 4 42,1 80 [ 580 | 105 | 20,0 [ 57,0 | 31,8 Y SLFL
BAD-171 8 56,1 105 78,0 | 13,5 | 25,0 | 82,5 | 445 w
BAD-181 15 70,1 127 95,2 | 20,0 | 35,0 |100,0| 52,4 ‘ kKl X
BAD-191 23 85,1 159 117,5] 26,5 | 45,0 | 125,0 | 63,5 T T |
Toppbeslag med lasmutter L N
BAD-142 4 421 98,4 78,6 | 11,0 | 19,0 - - H i} 3
BAD-172 8 56,1 121 984 [ 11,0 ] 254 | - - L1 - B bl
BAD-182 15 70,1 143 [1159] 16,0 [ 350 | - | - © D (B
BAD-192 23 85,1 165 135,7| 17,0 | 445 - - L i 3 P A
Lasmutter g ! 0
BAD-143 4 M42 x 1,5 57 49,5 | 6,3 9,5 - - C [Eoq=t g
BAD-173 8 M56 x 2 75 655 | 6,7 | 12,7 - - | Looboq
BAD-183 15 M70x 2 92 810 67 [190]| - - € S
BAD-193 23 M85 x 2 108 965 | 6,7 | 254 - - i
Gaffelhuvud (se tabell nedan for monteringsstorlekar L, L1 och M) I bty
BAD-150 4 M16x1,5 | M30x1,5 | 52,4 | 16,0 | 159 | 19,1 | 23,8 ‘;r rwt
BAD-151 8 M22x1,5 | M42x1,5 | 57,1 | 20,0 | 25,4 | 25,4 | 23,8 X yd @
BAD-152 15 M30x1,5| M56x2 | 77,8 | 25,0 | 31,8 | 25,4 | 30,2 ny M o w
BAD-153 23 M42x1,5 | M70x2 | 77,8 | 32,0 | 38,2 | 25,4 | 27,0 N\ D
Avst. cyl.- | Avst. cyl.- | Kolvst. | Monteringsdimen- | Léngd Kolvst. Kolvst. Monteringsdimensioner (mm) i Modell-
topp till | bottentill | utskjut. | sioner gaffelhuvud | avsmaln. | gdngans | utvéndig Flansens | Flédnsens | Invéndig | Botten- nummer
oljeinlopp | oljeinlopp del cyl. del ldngd géanga géinga géng- botten- | géngans
| K L L1 M N P Q langd gdnga |inv. ldngd
(mm) (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) (mm) w X z 71 (k)
47 47 24 258|286 | 41 29 22 M16x1,5 |M42x15| 11 [M30x1,5 9 2,0 |BRD-41
47 47 24 308 | 387 | 41 29 22 M16x1,5 |[M42x15| 11 [M30x1,5 9 2,6 |BRD-43
47 47 24 385|540 | 41 29 22 M16x1,5 |[M42x1,5| 11 [M30x1,5 9 3,6 |BRD-46
57 57 25 295323 | 38 38 22 M22x1,5 | M56x2 14 |M42x15| 14 3,0 |BRD-91
57 57 25 346 | 425 | 38 38 22 M22 x1,5 | M56x2 14 |M42x1,5| 14 4,2 |BRD-93
57 57 25 422 | 577 | 38 38 22 M22 x1,5 | M56x2 14 [M42x1,5| 14 5,6 |BRD-96
57 57 25 5241781 | 38 38 22 M22 x1,5 | M56x2 14 |M42x1,5| 14 7,3 |BRD-910
73 73 30 492 | 651 | 52 54 28 M30x1,5| M70x2 22 M56 x 2 24 10,2 | BRD-166
73 73 30 593 | 853 | 52 54 28 M30x1,5| M70x2 22 M56 x 2 24 14,5 | BRD-1610
89 89 27 524 | 683 | 53 70 25 M42x1,5 | M85x2 29 M70x 2 26 16,0 | BRD-256
89 89 27 626 | 886 | 53 70 25 M42 x1,5 | M85x2 29 M70x 2 26 20,3 | BRD-2510
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