Ultra-Flat-cylindrar med stoppring ENERPAC

'V CULP50, Ultra-Flat-cylinder, med stoppring

CULP

serien

=

Kapacitet:

10 - 100 ton
Slagléngd:
6 mm

Maximalt arbetstryck:

700 bar

' VIKTIGT!

Alla Ultra-Flat-cylindrar kréaver
< ett stabilt lyftunderlag for
korrekt stod. Anvéndning av
dessa plana cylindrar pa underlag som
exempelvis sand, lera eller jord kan leda till
materiella skador pa cylindern.

¢ Upp till 4 % sidobelastning vid maximal kapacitet

¢ Stoppring fér maximal slagldngdsbegransning ® FEL! \/ RATT!
¢ Extremt lag komprimerad hojd
* Nitrokarburerad ytbehandling for svara forhallanden.
[
0jamn mark Plant
lyftunderlag
¥ Ultra-Flat-cylindrama &r utformade for Se vara "Gula sidor" for ytterligare
tilldmpningar dér hdg lyftkraft kravs i sakerhetsinstruktioner.
tranga utrymmen frén 2,8 cm.
Sida: /396
p————————— - — Slangar
: " .| Enerpacerbjuder en fullstindig
T T B % uppsattning av hogkvalitativa
- i G A ? hydraulslangar. Anvand enbart
H. i Enerpacs hydraulslangar for att ge
E systemet en séker funktion.
D Sida: /128
Cylinder- Slaglédngd | Modell- Effektiv Olje- Minimi- Max. Utvandig  |Cylinderns inre| Kolvstangs- i
kapacitet nummer cylinder- Kapacitet hojd hojd Diameter diam. diameter
@ 700 bar area
A B D E F
ton (kN) (mm) (cm?) (cmd) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
10 (97) 6 CULP10" 13,9 8,3 27,5 33,5 72 42 38 1,0
20 (198) 6 CULP20" 28,3 17,0 32,0 38,0 90 60 55 1,7
30 (310) 6 CULP30" 44,2 26,5 35,0 41,0 105 75 67 2,5
50 (550) 6 CULP50" 78,5 471 44,5 50,5 140 100 90 5,4
100 (1078) 6 CULP1002 153,9 92,5 65,0 71,0 195 140 125 11,5

" Kopplingen AR630 inklusive dammskydd: Anvénd HB7206-slang och AH630-koppling for att ansluta till pumpen.
2 Kopplingen CR400 inklusive dammskydd: Anvénd slang fran HC-serien och CH604-koppling for att ansluta till pumpen.



