RR-Serien, dubbelverkande cylindrar ENERPAC @

W Fran vanster till hoger: RR10013, RR1502, RR20013, RR1010, RR7513

-

‘ Bpppac? o . De mest mangsidiga cylindrarna
Hardade for de tuffaste uppgifterna,
. | — med precisions-konstruktion for
"W kontinuerligt industriellt anvandande.
| ‘e
| VA

Sadlar

RR-Seriens cylindrar upp till 75
ton har monteringshal i kolvandan
for montering av CATS-Seriens
svivelsadlar.

5 * 7
Sida: %

¢ Utvindig ginga, kolvstangsgédnga och monteringshal i botten for
enklare montering (pa de flesta modeller)

¢ Emaljerad yta for béttre rostskydd kan du anvénda Enerpacs

e Lostagbara hiardade sadlar skyddar kolvstangen vid lyft och ZE-serie elektriska pumpar. En
pressning dubbelverkande cylinder maste
drivas av en pump med en 4-végsventil.

Fjarrlyft
For tunga lyft pa avlagsna platser

¢ Inbyggd sakerhetsventil forhindrar eventuell dverbelastning

e Samtliga modeller &r forsedda med CR400 koppling /
¢ Skrapringen minskar nedsmutsning och forlanger darmed cylinderns Sida: 96
livslangd.

¥ En lateral broglidningsmetod anvéndes for att fora den nya bron pa plats. Tvé dubbelverkande
hydraulcylindrar ur RR-serien med ZU4-seriens elektriska pumpar anvéandes for att trycka bron pa ¥ RR-cylindrar ger kraft och precision i en hydraulisk
plats dver PTFE-glidelementen. specialpress.




Dubbelverkande cylindrar med lang slaglangd

' Urval av pumpar RR .
En dubbelverkande cylinder ska drivas av 5 E =
® en pump med en fyrvagsventil. Serien ol
1
l
s/ 75 | &
—_ [
v SNABB URVALSTABELL r e -
Se nésta sida for fullsténdig teknisk information
Cylinder- | Slag- | Modell- Effektiv Oljevolym Minimi- pectel
kZpacitet langd | nummer cylinderarea oy hojd 10 - 520 ton
cm) cm?) .
ton Slaglangd:
(kN) (mm) Tryck Drag Tryck Drag (mm) 57 - 121 9 mm
10 | 254 | RR1010 14,5 4,8 368 122 409 _
(101) [305 | RR1012 145 48 442 147 | 457 Maximalt arbetstryck:
30 | 209 | RR308 42,1 19,1 879 400 394 700 bar
(295) | 368 | RR3014 42 1 19,1 1549 703 549
156 | RR506 71,2 21,5 1111 335 331 :
oy | 334 | RRSO13 | 712 | 215 | 2378 | 718 | 509 - ;Te'p:fl:lﬂc“'f‘e"_e? .
511 | RR5020 71,2 215 | 3638 | 1099 | 733 /. pra:arc?sriolnalg:lnllfr;%:gai Jg\llaerseggn
75 156 | RR756 102,6 31,4 1601 490 347 vara ritt altemativ.
(718) | 333 | RR7513 102,6 31,4 3417 1046 525
168 | RR1006 133,3 62,2 2238 1045 357 /
(99353) 333 | RR10013 | 1333 | 622 | 4439 | 2071 | 524 Sida: /~ 52
460 | RR10018 | 133,3 62,2 6132 | 2861 687
57 | RR1502 198, 1 95,4 1129 544 183 Lj Hastighetstabellen
140 156 | RR1506 198,1 95,4 3090 1488 385 Se i tabellen dver Enerpac
(1386) | 333 | RR15013 | 198,1 | 954 | 6597 | 3177 | 582 Cylinderhastigheter i de “Gula sidorna”
815 | RR15032 198,1 95,4 16145 7775 1116 fﬁr att avldsa cylindrarnas ungefarliga
152 | RR2006 | 2850 | 1453 | 4332 | 2209 | 430 AL T
330 | RR20013 | 2850 | 1453 | 9405 | 4795 608 sida: /405
200 | 457 | RR20018 | 285,00 | 1453 | 13025 | 6640 765
(1999) | 610 | RR20024 2850 | 1453 | 17385 | 8863 917
914 | RR20036 | 2850 | 1453 | 26049 | 13280 | 1222 ~ Extra snappsadiar
1219 | RR20048 | 2850 | 1453 | 34741 | 17712 | 1527 | | __ Foljande extra snappsadiar finns
153 | RR3006 4573 | 2432 | 6997 | 3721 | 485 L‘;:iﬁgr':ﬁ”ens AT I
305 | RR30012 | 457,3 | 243,2 | 13947 | 7418 638
325 | 457 | RR30018 | 457,3 | 2432 | 20889 | 11114 | 790 Sadeltyp | Cylinder E—
(3201) | 609 | RR30024 4573 | 2432 | 27850 | 14811 | 943 modellnummer modell-
915 | RR30036 | 457,3 | 243,2 | 41843 | 22253 | 1247 nummer
1219 | RR30048 | 457,3 | 243,2 | 55745 | 29646 | 1552 slit  |RR10 A102F
152 | RR4006 613,1 | 328,1 9319 | 4987 538 RR10 CATS12
305 | RR40012 | 613,17 | 328,1 | 18700 | 10007 | 690 Tippsadiar RR30 CATS52
440 | 457 | RR40018 | 613,1 | 3281 | 28018 | 14995 | 843 RR50 CATS100
(4292) | 610 | RR40024 613,1 328,1 | 37400 | 20014 | 995 RR75 CATS100
914 | RR40036 | 613,1 | 3281 | 56037 | 29988 | 1300
1219 | RR40048 | 613,1 | 3281 | 74737 | 39996 | 1605 Standardsadlar:
153 | RR5006 729,7 | 4054 | 11164 | 6203 577 - RR10 A102G
305 | RR50012 | 729,7 | 4054 | 22256 | 12365 | 730 Rafflad RR30 A252G
520 | 457 | RR50018 | 729,7 | 4054 | 33347 | 18526 | 882
(5108) ["609 | RR50024 | 729,7 | 4054 | 44440 | 24689 | 1035 For ytterligare information om sadlar:
915 | RR50036 | 729,7 | 4054 | 66768 | 36973 | 1339
1219 | RR50048 | 729,7 | 405,4 | 88951 | 49418 | 1644 Sida: %
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RR-Serien, dubbelverkande cylindrar ENERPAC

0 ' Till f6ljd av en lagre tryckinstélining av
sikerhetsventilen kan kapaciteten pa
P L cylinderns returslag vara lagre an de
teoretiska vardena:
F RR308/3014: 275 bar
W £ RR506/5013/5020: 480 bar
i RR756/7513: 495 bar
| Ni X A
m B <« Se foregéende sida for fullstdndig information.
A Cylinder- | Slag- | Modell- Max. cylinder Effektiv Oljevolym Minimi-| Max- Cyl.
3/8"- kapacitet | ldngd | nummer kapacitet cylinderarea héjd hojd ytter
1W\‘ E (kN) (cm?) (cmd) diam.
i i A B D
mroi ton (mm) Tryck | Drag | Tryck | Drag Tryck Drag | (mm) | (mm) | (mm)
H LY 10 254 |RR1010* | 101 | 33 | 145 | 48 368 122 | 409 | 663 73
D 305 |RR1012* | 101 | 33 | 145 | 48 442 147 | 457 | 762 73
RR1010 - RR3014 30 209 |RR308 * 295 | 53 | 42,1 | 191 879 400 | 394 | 603 | 101
368 |[RR3014* | 295 | 53 | 42,1 19,1 1549 703 549 | 917 | 101
w 156 | RR506 498 1103 | 71,2 | 21,5 | 1111 | 335 | 331 | 487 [ 127
J 50 334 |RR5013 498 | 103 | 71,2 | 21,5 | 2378 718 509 | 843 | 127
o 511 | RR5020 498 | 103 | 71,2 | 21,5 | 3638 | 1099 | 733 | 1244 | 127
75 156 |RR756 718 | 156 | 102,6 | 31,4 | 1601 490 347 | 503 | 146
333 |RR7513 718 | 156 | 102,6 | 31,4 | 3417 | 1046 | 525 | 858 | 146
168 |RR1006 933 | 435 | 133,3 | 62,2 | 2238 | 1045 | 357 | 525 | 177
95 333 |RR10013 | 933 | 435 | 133,3 | 62,2 | 4439 | 2071 | 524 | 857 | 177
| XL 460 |RR10018 | 933 | 435 | 133,3 | 62,2 | 6132 | 2861 | 687 | 1147 | 177
IR0 B 57 |RR1502 |1386]| 668 |198,1| 954 | 1129 | 544 | 183 | 240 | 203
L 140 | 156 |RR1506 | 1386|668 | 198,1 | 95,4 | 3090 | 1488 | 385 | 541 | 203
A 333 |RR15013 |1386| 668 | 198,1 | 95,4 | 6597 | 3177 | 582 | 915 | 203
e E 815 |RR15032 |1386 668 | 198,1| 95,4 | 16145 | 7775 | 1116 | 1931 | 203
\ : : 152 |RR2006 1995|1017| 285,0 | 145,3 | 4332 | 2209 | 430 | 582 | 247
m S 330 |[RR20013 |1995[1017[285,0 | 1453 | 9405 | 4795 | 608 | 938 | 247
H i Z 457 |RR20018 |1995|1017|285,0 | 145,3 | 13025 | 6640 | 765 | 1222 | 247

D 200

610 |RR20024 |1995|1017|285,0 | 145,3 | 17385 | 8863 | 917 | 1527 | 247
914 |RR20036 |1995|1017|285,0 | 145,3 | 26049 | 13280 | 1222 | 2136 | 247
1219 |RR20048 |1995|1017|285,0 | 145,3 | 34741 | 17712 | 1527 | 2746 | 247

153 | RR3006 3201|1703 | 457,3 | 243,2 | 6997 | 3721 | 485 | 638 | 311
305 |RR30012 |3201|1703|457,3 | 243,2 | 13947 | 7418 | 638 | 943 | 311
457 |RR30018 |3201|1703|457,3 | 243,2 | 20889 | 11114 | 790 | 1247 | 311

325 500 [RR30024 |3201 1703 457,3 | 243,2 | 27850 | 14611 | 943 | 1652 | 311

RR1006 - RR30048 915 |RR30036 |3201|1703|457,3 | 2432 | 41843 | 22253 | 1247 | 2162 | 311
Utan monteringshai: 1219 | RR30048 | 3201|1703 457,3 | 243,2 | 55745 | 29646 | 1552 | 2771 | 311
Rroos o1e 152 |RR4006 |4292|2297| 613,1| 328,1| 9319 | 4987 | 538 | 690 | 358
RR1502, 15032 305 |RR40012 |4292|2297| 613,1| 328,1 | 18700 | 10007 | 690 | 995 | 358
v a0 | 457 |RR40018 | 4292|2297 | 613,1| 328,1| 28018 | 14995 | 843 | 1300 | 358

610 |RR40024 |4292|2297|613,1 | 328,1 | 37400 | 20014 | 995 | 1605 | 358
914 |RR40036 |4292|2297|613,1 | 328,1 | 56037 | 29988 | 1300 | 2214 | 358
77777777777777777 v 1219 |RR40048 |4292|2297|613,1 | 328,1 | 74737 | 39996 | 1605 | 2824 | 358

153 | RR5006 5108|2838| 729,7 | 405,4 | 11164 | 6203 | 577 | 730 | 397
305 |[RR50012 |5108|2838| 729,7 | 405,4 | 22256 | 12365 | 730 | 1035 | 397

RR4006 - RR50048 20 | 457 |RR50018 |5108(2838| 7207 | 4054 | 33347 | 18526 | 882 | 1339 | 397

609 |RR50024 |5108|2838| 729,7 | 405,4 | 44440 | 24689 | 1035 | 1644 | 397
Monteringshalens lége har endast 915 |RR50036 |5108|2838| 729,7 | 405,4 | 66768 | 36973 | 1339 | 2254 | 397
angivits som referens dd de kan 1219 |RR50048 |5108|2838| 729,7 | 405,4 | 88951 | 49418 | 1644 | 2863 | 397

paverkas av monteringen.

* For RR1010 och RR1012: N = 32 mm; for RR308 och RR3014: N = 55 mm.
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Dubbelverkande cylindrar med lang slagldngd

Kapacitet: RR
10 - 520 ton ) -
Serien — -
Slagléngd: =3 - _ﬁ‘:‘
57-1219 mm e
_ -
Maximalt arbetstryck: I; e
5 = [
700 bar =
Cyl. | Kolv- |Avst.cyl.|Avst.cyl.| Sadelns | Kolvst. Kolv- Kolvst.- Monteringshél (mm) Flansens  |Flansens i Modell-
inner | stangs- | botten | topp | utvénd. | utskjut. stang- géngans | Hg- Ganga Gang- ganga géng- nummer
diam. | diam. | till olje- | till olje- | diam. del génga langd | gelning djup langd
E F inlopp | inlopp J K 0 P 1] i 7 W X
(mm) | (mm) | H(mm)|I(mm) | (Mmm) | (mm) (mm) (mm) (kg)
429|349 | 36 57 35 6 1"-8 25 - - - 21"~ 14 26 12 |RR1010*
429 34,9 | 36 57 35 6 1"-8 25 = - - 2%"-14 26 14 |RR1012*
73,2 | 54,1 39 81 50 10 1%2"-16 25 - - - 3%46"- 12 49 18 |RR308*
732|541 | 39 | 81 50 | 10 | 1%"-16 25 - - - | 86”12 | 49 29 |RR3014*
952|795 | 28 | 76 | 71 2 1"-12 25 - - - 5°-12 44 30 |RR506
952|795 | 28 | 76 | 71 2 1"-12 25 - - - 5”-12 44 52 |RR5013
952|795 | 57 | 76 | 71 2 1"-12 25 76 %'-13 | 25 5°-12 44 68 |RR5020
114,3| 95,2 | 30 76 71 6 1"-12 38 = = = 534”-12 38 41 |RR756
114,3/952 | 30 | 81 | 71 6 1"-12 38 - - - | 5%”-12 | 38 68 |RR7513
130,3/952 | 38 | 71 | 76 3 1%"-12 35 | 139 | %’-10 | 25 | 674’-12 | 50 61 |RR1006
130,3| 95,2 | 38 71 76 3 13%"-12 35 139 %”-10 25 67/4"-12 50 93 |RR10013

130,3| 95,2 | 41 92 | 76 3 1%"-12 35 139 | %”-10 25 | 674’12 | 50 | 117 |RR10018

158,8{114,3| 22 66 95 19 - - - - - - - 49 |RR1502
158,8{114,3| 49 84 | 114 19 33/g"- 16 35 158 %”-16 28 8”-12 55 93 |RR1506
158,8{114,3| 49 84 | 114 19 3%5"- 16 35 158 %”-16 28 8”-12 55 124 |RR15013
158,8|114,3| 76 88 | 114 19 3%/5"-16 35 = = - 8"-12 55 238 |RR15032

190,5|133,4| 57 96 | 133 | 22 - - 127 17-8 25 - - 147 | RR2006
190,5(133,4| 57 96 | 133 | 22 25"-12 63 127 1°-8 25 9%”-12 54 199 |RR20013
190,5/133,4| 85 | 101 | 133 | 22 22"-12 63 127 1”-8 25 9%”-12 54 204 |RR20018

1°-8

17-8

8

190,5|133,4| 85 | 101 | 133 | 22 212"-12 63 127 ”- 25 | 9%”-12 54 279 |RR20024
190,5/133,4| 85 | 101 | 133 | 22 25"-12 63 127 25 | 9%”-12 54 383 |RR20036
190,5/133,4| 85 | 101 | 133 | 22 25"-12 63 127 17 25 | 9%”-12 54 483 |RR20048

”

241,3|165,1| 88 | 114 | 165 | 28 2"-12 82 158 1%"-7 44 | 12%7-12 | 58 200 |RR3006

241,3|165,1| 88 | 114 | 165 | 28 212"-12 82 158 1%”-7 44 | 12%”-12 | 58 312 |RR30012
241,3|165,1| 88 | 114 | 165 | 28 212"-12 82 158 1%"-7 44 | 12%”-12 | 58 385 |RR30018
241,3|165,1| 88 | 114 | 165 | 28 25"-12 82 158 1%"-7 44 | 12%”-12 | 58 469 |RR30024
241,3|165,1| 88 | 114 | 165 | 28 212"-12 82 158 1%"-7 44 | 12%”-12 | 58 628 |RR30036
241,3/165,1| 88 | 114 | 165 | 28 2¥%"- 12 82 158 1%4"-7 44 | 12%”-12 | 58 780 |RR30048

279,4|190,5| 108 | 133 | 190 | 28 3"-12 95 203 11%"-6 50 | 14/"-8 65 303 |RR4006

279,4|190,5| 108 | 133 | 190 | 28 3"-12 95 203 11%"-6 50 | 14'/"-8 65 399 |RR40012
279,4/190,5| 108 | 133 | 190 | 28 3"-12 95 203 11%"-6 50 | 14%"-8 65 453 |RR40018
279,4|190,5| 108 | 133 | 190 | 28 3"-12 95 203 1%"-6 50 | 14/"-8 65 597 |RR40024
279,4/190,5| 108 | 133 | 190 | 28 3"-12 95 203 11%"-6 50 | 14%"-8 65 792 |RR40036
279,4/190,5| 108 | 133 | 190 | 28 3"-12 95 203 1%"-6 50 | 14/"-8 65 980 |RR40048

304,8/203,2| 120 | 152 | 203 | 28 3%"-12 108 | 203 13%”-5 57 15%"- 8 79 432 |RR5006

304,8|203,2| 120 | 152 | 203 | 28 3%"-12 108 | 203 13%”-5 57 15%"- 8 79 589 |RR50012
304,8/203,2| 120 | 152 | 203 | 28 3%"-12 108 | 203 13%”-5 57 15%"- 8 79 680 |RR50018
304,8/203,2| 120 | 152 | 203 | 28 3%"-12 108 | 203 13%”-5 57 15%"- 8 79 816 |RR50024
304,8/203,2| 120 | 152 | 203 | 28 3%"-12 108 | 203 13%”-5 57 15%"- 8 79 | 1002 |RR50036
304,8/203,2| 120 | 152 | 203 | 28 3%"-12 108 | 203 13%”-5 57 15%"- 8 79 | 1224 | RR50048
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