RSM, RCS-Serien, kompaktcylindrar ENERPAC @

V¥ Fran vanster till hoger: RSM1000, RSM300, RSM50, RCS1002, RCS302

Maximal kraft i
forhallande till hdjden

Sadlar

Samtliga RCS-seriens cylindrar
har fasthal i kolven for montering
av svivelsadlar. Se i urval- och
maéttabellen for information.

Sida: /27/

Lyfta de forsta millimetrarna

LW16 lyftkil och SOH-serien
maskinlyftar dr det perfekta
valet for att lyfta de forstafa
millimetrarna.

Sida: /182

RSM-Serien, kompaktcylindrar
o Kompakt konstruktion innebér att de kan anvandas i tranga utrymmen

« RSM750, 1000 och 1500 har handtag som gor dem litta att lyfta Y e e el tomataton
¢ Enkelverkande med fjaderretur

¢ Monteringshalen tillter enkel fastsattning.
¢ Emaljerad yta for battre rostskydd

e Samtliga modeller &r forsedda med CR400 koppling och dammskydd,
med undantag féor RSM50 som istéllet har en AR400 koppling

 Hardkromplaterade kolvstianger av hdgvardigt stal
* Rifflade kolvstangsandar ersitter sadlar.

RCS-Serien kompaktcylindrar Cylinder- | Slag- | Modell- Effektiv | Olje-
! kapacitet | langd | nummer cylinder-| volym

e Lagvikt och lagbyggd konstruktion for anviandning i tranga utrymmen area

¢ Emaljerad yta for béattre rostskydd ton (kN) | (mm) cm) | (cm?)

* Enkelverkande med fjaderretur 6 |IRSM50" 65 4

e Skrapringen minskar nedsmutsning och férlanger darmed cylinderns 11 |[RSM100* | 145 | 18

 Samtliga modeller &r forsedda med CR400 koppling och dammskydd 13 |RSM300* | 421 | 55

5(
0(101)
livslangd 20(201) | 11 |RSM200* | 28,7 | 32
30 (295)
45 (435)
75 (

 Rifflad kolvstangsanda med gangade hal for montering av svivelsadel 16_|RSMS00 621 | 99

. R N . 718)| 16 |[RSM750 | 102,6 | 164
¢ Handtagen pa RCS1002 gor den latt att bara 887) | 16 |RSM1000 | 126.7 | 203

e Pliterade stalkolvar. 150 (1386)| 16 |RSM1500 | 198,1 | 317

201) | 45 |RCS201* | 28,7 | 129

90 (
(
(101) | 38 [RCS101* | 145 | 55
(
30(

295) | 62 |RCS302* | 42,1 | 261

45(435) | 60 |[RCS502* | 62,1 | 373

90(887) | 57 |RCS1002* | 126,7 | 722

" RSM50 som istéllet har en AR400 koppling
* Finns tillgangliga som verktygssats, se nésta sida for
26 information.



Enkelverkande, kompaktcylindrar

Pump- och cylindersatser R SM
Alla cylindrar markerade med )
en * finns tillgangliga som Rcs Aﬂ . A
verktygssatser (cylinder, Serien -url {
manometer, kopplingar, slang och pump), vilket gor - = ==
det enklare vid bestallning. -g— %‘1"- E
Sida: % o
Svivelsadeldimensioner (mm) Kapacitet:
For cylindermodell: Modell- J o
nummer » Al \\A—//'\% 5 150 ton
RCS101 CATS13 8 | 20 | a1 ==L ‘0‘5" Slaglangd:
RCS201, 302, 502 CATS53 50 | 26 i 6-62 mm
RCS1002 CATS103 71 35 I T 1 )
* A1 = Tillagg till miniminajd Maximalt arbetstryck:
700 bar
= Power Box
M L ’jr’:.; Verktygslada med handpump,
A o | mataradapteranordning, slang och
RSM- eller RCS-cylinder.
mm/@ ()
\ / // U1l D Sida: %
)
N4 RSM-Serie méatt for bottenmonteringshal (mm)
E Modell- Haldel- Hal- Bult- Bult-
~ nummer ning diam. | huvud | huvud
s B ut V| diam. | dup
3/8"- B 28 RSM50 28,5 55 9,1 43
18 NPTF 18 NPTE E A RSM100 36,6 7,1 10,7 7,9
B \ | RSM200 49,3 10,0 15,1 9,9
( A w1 TR 1 RSM300 52,3 | 10,0 | 159 [ 11,2
H [ B RSM500 665 | 11,0 | 190 | 127
H T RSM750 76,2 13,5 20,6 14,2
E D RSM1000 76,2 13,5 20,6 14,2
RSM RCS RSM1500 | 117,3 | 13,5 | 20,6 | 142
Minimi- Max- Cylinderns | Cylinderns|  Kolv- | Avst. cyl. Kolv- Kolvst. | Monter. | Gédnga | Géng- | Haldel- Modell-
hojd hojd yttre inre stangs- | bottentill | stdngens |centrum-| haltill langd ning ‘ nummer
diam. diam. diam. |olje-inlopp| utskjut. del linje kolvst.
A B D E F H K L centr. 0 P ]
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | M(mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kg)
32 38 58 x 41 28,7 25,4 16 1 20 22 - - - 1,0 |[RSM50"
43 54 82 x 55 42,9 38,1 19 1 27 34 - - - 1,4 |RSM100 *
51 62 101 x 76 60,5 50,8 19 1 39 39 - - - 3,1 |RSM200 *
58 71 117 x 95 73,2 63,4 19 2 a7 44 - - - 4,5 |RSM300 *
66 82 140x 114 88,9 69,8 19 2 57 53 - - - 6,8 |[RSM500 *
79 95 165x 139 | 114,3 | 82,6 19 2 69 66 - - - 11,3 |[RSM750
85 101 178 x153 | 127,0 | 92,2 19 2 76 74 - - - 14,5 |RSM1000
100 116 215x190 | 158,8 | 114,3 23 2 95 82 = = = 26,3 |RSM1500
88 126 69 42,9 38,1 17 5 - - M4 8 26 2,7 |RCS101*
98 143 92 60,5 50,8 17 3 - - M5 8 40 5,0 |[RCS201 *
117 179 101 73,2 66,5 19 3 - - M5 8 40 6,8 |RCS302 *
122 182 124 88,9 69,8 23 2 - - M5 8 40 10,0 |[RCS502 *
141 198 165 127,0 | 92,2 31 1 - - M8 10 55 20,7 |RCS1002 *

** 5° vinkel position koppel pA RCS101, 201, 302.
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