RT-serien, teleskopcylindrar ENERPAC @

¥V RT3311 Teleskopcylinder (visas med kolvstangen utskjuten och indragen)

Flyttar lasten en
langre stracka

L RT-serien, Flerstegscylindrar
Enerpacs kompakta, teleskopiska
flerstegscylindrar fas med tva eller tre
kolvar och kan lyfta laster upp till

600 mm i en enda rorelse.
= l Nitrokarburerad ytbehandling pa in- och utsida
ger odvertréaffat motstand mot sidopéfrestningar
( § och rostskydd for séker anvandning i svara

NERpAC? SenpacE | forhallanden. Teleskopcylindrarnas langre

slagléngd sparar tid och forenklar projekt

genom att forflytta en last en langre stracka och
eliminerar behovet av tillfallig rullning.

‘,5 ) - } Flerstegscylindrar

- .5 1:a steget: maximal lastkapacitet vid lagsta
maximala slagléangd

2:a steget: utokad slagléangd men lagre
maxkapacitet an 1:a steget

) B o . B Sista steget: maximal slagldngd men lagsta
¢ Nitrokarburerad ythehandling pa in- och utsida skyddar mot rost maxkapacitet.

¢ 3 % sidobelastning vid full kapacitet

o Tva eller tre slitlager stoder lyftststegen

VARNING: Om flera teleskopcylindrar méste
kontrolleras samtidigt rekommenderar Enerpac

e Svivelsadlar med 5 graders maximal lutningsstandard pa alla modeller att anvanda synkronlyftpumpar EVO eller EVOB-
. " serien. Enerpac rekommenderar att inte anvénda

¢ Designens sdkerhetsfaktor uppfyller ASME B30.1 och EN1494 [ R

¢ Certifierade lyftoglor for sdker hantering och placering flera teleskopcylindrar at gangen pé grund av

e CR400-koppling for kompatibilitet med standardprodukterna volymskilnaden i olika steg.

e Stalcylinderbas for maximal hallfasthet.

Svivelsadlar
l Alla cylindrar i RT-serien har
< ~| inbyggda svivelsadlar med en

maximal lutningsvinkel pa upp till

5 grader.
Cylinder- Maximal | Modell- Minimi- Max-
kapacitet slagldngd | nummer hojd hojd
vid maximal
slaglangd A B
ton (kN) (mm) (mm) (mm)
14,0 (137) 270 RT1510 283 553
Teleskopcylindrarnas 17,0 (166) 435 RT1817 345 780
langre slagléangd sparar
tid och fdrenklar projekt 20,2 (198) 300 B 317 617
genom att firflytta en 500 RT2119 395 895
last en ldngre strécka 300 RT3311 352 652
och eliminerar behovet 31,5 (309)
av tillfillig rullning. 600 |RT3323 476 1076




Teleskopiska flerstegscylindrar, enkelverkande, lastretur

Skrapring i varje steg for att
minimera kontaminering. RT-

Nitrokarburerad ytbehandling for serien
maximalt rostskydd och ythardhet.

Nitrerad utsida med Enerpac gul B
epOoXxy. B S

Stoppring vid full last, kan e ey
forhindra att kolvstangen slér for
langt.

E Slitl Tva eller tre slitl fo Rapaciet
itlager. Tva eller tre slitlager for
maximal sidobelastningskapacitet 14 - 31 !5 ton

och bestandighet mot slitage.

[ 5] Tatningar for maximalt uppfyllande 270 - 600 mm
och hdg bestandighet mot slitage.
Maximalt arbetstryck:
700 bar
J
14 0-5° Pumpar med assisterad retur
K > ! och Venturi Valve Technology.
I I For att 6ka produktiviteten och
kolvstangens retur erbjuder
L :E# Enerpac ventilkonfigurationer
S3 ‘ som har utformats for att 6ka hastigheten pé
3 cylinderns retur. ZU4- och ZE-serien med pumpar
%% gl innefattar Venturi Valve Technology for att
: ‘ underlatta en snabb retur av enkelverkande last
S2 S2 | med fjader- och tyngdkraftsretur. Se enerpac.com
for mer information.
S1 S1
B Sida: 123
B - Slangar
@ [U) | Enerpac erbjuder en fullstandig
%" uppsattning av hdgkvalitativa

3 hydraulslangar. Anvand enbart

CR400 A CR400 A Enerpacs hydraulslangar for att ge

systemet en séker funktion.

Mpinst; Mgiass;

Sida: 128
D D
Olje- 1:a steget 2:a steget 3:e steget Yiter- Avst.cyl. | Sadel- Sadel Sadel- ‘ Modell-
kapacitet diameter | bottentill | diameter | utsprang stod nummer
Kapacitet | Slag- | Kapacitet | Slag- | Kapacitet | Slag- oljeinlopp fran kolvst. | diameter
langd langd langd D H J K L

(cm?) ton (kN) | S1(mm) | ton(kN) |S2(mm)| ton(kN) |S3(mm)| (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (k)

944 36(352) | 135 | 14(137) | 135 - - 110 20 60 49 60 15,1 |RT1510
3092 | 95(929) | 145 | 41(397) | 145 |17,0(166)| 145 170 27 80 73 85 40,3 |RT1817
1487 | 51(496) | 150 | 20(198) | 150 - - 125 23 60 53 66 21,8 |RT2111
4661 |126(1237)| 170 | 51(496) | 170 |20,2(198)| 160 200 34 90 83 100 67,3 |[RT2119
2359 | 81(792) | 150 | 32(309) | 150 - - 160 25 80 66 89 39,9 [RT3311
8816 [202(1985)| 200 | 81(792) | 200 |31,5(309)| 200 250 44 110 111 123 |124,0 |RT3323
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