P-Serien, ULTIMA Stalhandpumpar ENERPAC @

V¥ Fran vanster till hoger: P77, P80, P84, P801, P39

Losningen for de
tuffa uppgifterna

Tva hastigheter

Rekommenderas for tillimpningar
dar cylinderns kolvstang ska

ha snabb lastkontakt samt for
tillimpningar som kréver storre oljekapaciteter,
exempelvis i flercylinderkombinationer.

Konverteringssats for
fotmandvrering

Anvand en PC11-sats for att
konvertera en P39, P77, P80 och
P801 till att mandvreras med foten.
Instruktioner till en enkel konvertering ingar.

¢ Minskad handtagskraft och ergonomiskt grepp for farre
trétthetssymptom hos operatoren

¢ Tvahastighetsdrift for snabb och enkel anvandning (forutom P39)

( ~ GA45GC Manometrar-adapter
J Skydda dig fran systemdver-

 Ventilfri behallare eliminerar spill j belastning genom att bestlla
e Grepphandtaget underlittar transport av pumpen > ett delnummer fcr formonterad
manometer, adapter och koppling.
¢ Behallaren har dvertrycksskydd manometrar.
o Konstruktion helt av stal, kromplaterad kolv och torksystem for
héllbar, langvarig prestanda sida: /142

o A-vigsventil pa P84 och P464 for anvandning av dubbelverkande
cylindrar.

4-végs kontrollventil

P84 och P464 har manuell
fyrvégs kontrollventil som
konstruerats for anvéndning
med en dubbelverkande eller tva
enkelverkande cylindrar. For information:

¥ Dér ingen elstrém finns tillgénglig & handpump Sida: /400
P80 en kraftfull Idsning.
Pumptyp | Anvéndbar | Modell- Tryckklass 2 Volym Handkraft
oljeméngd | nummer per slag vid
(bar) (cmd) max. tryck
(cm?) 1:asteget | 2:a steget | 1:a steget | 2:a steget (kg)
Enstegs 672 P39 - 700 - 2,46 39
672 P77 34 700 16,39 2,46 40
2200 |[P80" 34 700 16,39 2,46 35
Tvastegs 4100 |P801 34 700 16,39 2,46 35
2200 |[P84? 34 700 16,39 2,46 35
7423 | P462 14 700 |126,20 | 4,75 49
7423 |P464? 14 700 |126,20 | 4,75 49

" Finns som sats, se nésta sida for information.
2 Var god kontakta Enerpac for tillimpningar dar arbetstrycket &r mindre &n 10% av tryckklassen.
78 3 P84 och P464 &r avsedd for anvandning tillsammans med dubbelverkande cylindrar.



ULTIMA Stalhandpumpar

L Hastighetstabell P

Se i hastighetstabellen for Pump- n
cylinder i de “Gula sidorna” for att se Serien

hur en viss pump kommer att styra m)
er cylinder. m
o ’l

Sida: /405
Tankkapacitet:
H 672 - 7423 cm?
OB Volym per slag:
[ VACENAL
L - 3
e 2,46 - 4,75 cm?/slag
¥ c ‘ ‘ S Maximalt arbetstryck:
D | NN ..
A 700 bar
%"-18NPTF J ‘
B
Handpumpar med extra
P39, P77 ‘t\‘; kapacitet
176 epbart P30T y B P462 och P464 har extra
T “=~" | stora behallare och hdg
| 1 l forsta flodeshastighet. Dessa
| o ) pumpar ar mycket limpade for att driva

hogkapacitetscylindrar.
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%"-18NPTF F Pump- och
cylindersatser
P80, P801, P84 P80 finns dven
H tillganglig som sats (pump, cylinder, métare,
3/g"- kopplingar och slang) for enklare bestéllning.
18NPTF
R L Cylindervalstabell
E M For att gora det enklare att valja ratt
handpump for er tillimpning, se i
0 0 i avsnittet Cylindervalstabell i
A ] L. c [s]. de “Gula sidorna”.
B D
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P462, P464 Sida: /~ 398
Kolv- Dimensioner (mm) Modell-
slag- i nummer
langd
(mm) A B C D E F H J L M N P Q R S T (kg)
254 | 383 |480| 30 | 35 | 37 | — | 550 (416|163 | — |140| 111 - - 8,4 - 6,2 |P39
254 | 391 | 487 | 30 | 35 | 47 | — | 550|424 | 163 | — |140| 111 - - 8,4 - 71 |P77
254 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | — | 579 |460| 195 | — |150| 121 42 - 84 | 74 10,7 |P80"
254 | 428 | 511 | 30 | 35 |55 | — | 579 |460| 195 | - |150| 121 42 - 84 | 74 14,1 |P801
254 | 428 | 510 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 |460| 195 | - |150| 121 38 - 84 | 74 11,8 |P842
38,1 | 210 | 308 | 163 | 320 (195| — | 671 | 25 | 270 | 175 |650 | 92 - - 80 - 27,7 |P462
38,1 | 210 | 308 | 163 | 320 [195| — | 671 | 25 | 270 | 175 |650 | 92 89 68 80 - 27,7 |P464?
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