BLS-serien, klatterdomkrafter

ENERPAC

Vv BLS1006

o Klatterdomkrafterna har integrerade lutningssadlar med en hégsta
vinkellutning pa upp till 5°

¢ Bred bas med stang som motverkar rotation for stabilitet och sakerhet
¢ Inbyggd sékerhetsventil forhindrar oavsiktligt dvertryck

¢ Idealiska i kombination med det stegvisa arbetslidget hos EV0-seriens
synkrona lyftsystem

e Emaljerad beldggning ger dkat korrosionsskydd
¢ CR400-kopplingar ingar i alla modeller.

'V Synkron steglyftning: 48 dubbelverkande domkrafter (25 och 50 ton) kopplas samman i ett nétverk
till ett 16 punkters synkront system for att lyfta upp denna 50 meter langa, 1000 ton tunga byggnad
till 2,5 meters hajd for att bygga en ny golvniva.

En enkel losning for
inkrementell lyftning

() Lyfthdjd
Med klatterdomkrafter slipper man
den vanliga lyfthojdsbegransningen,
vilken bestdms av cylinderns
kolvslagldngd. Stora objekt, som oljetankar, kan
lyftas, hallas och sankas for underhall utan att
nagon kran behovs.

Delningsflidespumpar
SFP-seriens pumpar med
multipla utlopp med likvardiga
oljefloden. For lyft- och
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sénkningsarbeten i flera punkter ar
delningsflodespumpar ett mycket battre alternativ
an att anvanda pumpar som drivs separat. Smart
ventilteknik mdjliggdr bade kontrollerade lyft och
sénkningar av tunga laster.

Sida: /336

Synkronlyftsystem

EVO-seriens system &r idealiskt
for steglyftning med drivning av
sammanldnkade hydraulcylindrar.
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EVO-systemet har 9 arbetsldgen

IE&'

e e
S~

inklusive steglyftsarbetslaget.
Sida: %
Domkraftssystem

For inkrementella lyft med hagre
lyftkapacitet och upp till 20 m
lyfthdjd, se var JS-serie med

domkraftsystem
Sida: %

Cylinder- | Slag- | Modell- Max. cylinder-
kapacitet | langd | nummer kapacitet
(kN)
ton (mm) Tryck | Drag
50 150 |BLS506 498 | 103
95 161 |BLS1006 933 | 435
140 151 |BLS1506 1386 | 668
200 151 | BLS2006 1995 | 1017
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Dubbelverkande klatterdomkrafter

BLS-

serien
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Kapacitet per lyftpunk:
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<« Typisk steglyftstillimpning med ett skrédddarsytt

Enerpac-system for att lyfta den 360 ton tunga
trébron i Akkerwinde, Nederldnderna. 50 = 200 ton
Slagldngd per steg:
Steg 2 See St s
150 - 161 mm
Maximalt arbetstryck:

700 bar

%]
«—|o

oL
O-5F
A H
(¢}
Steg 3 Steg 4 A
3/8"- '
18 NPTF \ggﬂ]:y B
)
- =F
M S Lo
I D —
K
J1
A Steglyftssekvens
Steg 1:  Klitterdomkraften placeras pa Steg 3:  Kolvstangen atergar till |
en stadig stodplatta under lasten inskjutet lage vilket gor det 3
(inskjuten kolvstang). mojligt att fora in de centrala ENETH R ,,,,,,,,, K
Steg 2.  Kolvstangen skjuts ut, lyfter blocken som kommer att stidja i
lasten och gor det méjligt att kolvstangsplattan vid nasta lyft. |
fora in tva yttre block under Steg 4: Kolvstangen skjuts ut, lyfter lasten ‘
spridningsplattan. och gor det mojligt att fora in
ytterligare tva block som placeras
pé tvaren under spridningsplattan. S
Cylinderns Oljekapacitet Matt Rullblock * ‘ Modell-
nytto-omrade (cm?) (mm) och matt (mm) nummer
(cm?)
Tryck | Drag | Tryck | Drag | A | B | C| D | F [ H | I | J]J]K Material L| M| N |k
71,2 | 21,5 | 1111 | 335 | 406|556 |318|127| 79 | 56 | 36 | 50 | 240|515 Az0bé 11 565(140|120| 170 | BLS506
133,3 | 62,2 | 2238 | 1045 | 445|606 343 (177 | 95 | 76 | 24 | 71 | 330|670 obetra 720| 150|160 | 315 | BLS1006
198,1 | 95,4 | 3090 | 1488 | 472|624 370|203 |114| 94 | 39 | 130|230|475| Solid aluminium |500|140|115|322 | BLS1506
285,6 | 145,6 | 4332 | 2209 | 510 | 661|387 |248|133|102| 37 | 130|270 | 550 eller stal 575|140 135|373 | BLS2006

*Rullblocken levereras inte av Enerpac.
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